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組立説明書 
 

2023/06/07 

Ver 1.9 

型式 

ACSIM-MINI2-S02 

ACSIM-MINI2-S00 (モーションなし) 

 

  

注意 ご使用になる前に必ずお読みください。 

（本書は大切に保管してください） 

ACSIM-MINI2-S02 完成図 
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本マニュアルには、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守って頂きたい事項を示していま

す。 

  
警告 

絶対に行ってはいけないことを記載しています。 

人が死亡する、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています 

 
注意 人が軽傷を負う可能性が想定される内容、物的損傷が発生する内容を示しています。 

 

  

■安全上のご注意 (必ずお守りください) 
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警告 

 

 

AC100V の家庭用電源以外では使用しないでください。火災、感電の原因となります。 

 

設置時に、ＡＣアダプタ、コンセントプラグを壁やラック（棚）などの間に挟み込んだりしないでください。火災、感電の原因となります。 

 

電源コードを破損、加工、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。火災、感電の原因となります。 

 

電源コードの上に、重い物をのせたり、布をかけたり、加熱したりすると電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。 

 

電源コードを接続したまま、機器を移動しないでください。 

火災、感電の原因となります。 

 

本製品の分解や改造を自分でしないでください。 

火災、感電、故障の恐れがあります。また本製品の分解、改造を行った場合、修理をお断りする事があります。 

 

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、本製品の電源ケーブルをコンセントから抜いてください。 

そのまま使用を続けるとショートし、火災、感電の恐れがあります。 
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液体などがかかった場合には、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。 

そのまま使用を続けるとショートし、火災、感電の恐れがあります。 

 

水分、湿気の多い場所では本製品を使用しないでください。 

火災、感電の恐れがあります。 

 

本製品の稼働部分などに手を挟む危険があります。小さなお子様がけがをしないように柵で囲むなど配慮し、設置を行ってください。 

けがをする危険があります。 

 

妊娠されている方、心疾患のある方、背中、腰の疾患のある方、首の疾患のある方は使用しないで下さい。 

事故や体調不良を起こす恐れがあります。 

 

乗り物に酔いやすい方、めまいを起こしやすい方は使用しないでください。 

事故や体調不良を起こす恐れがあります。 
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注意 

 

 

本製品の電源ケーブルが接続されたときには、濡れた状態で触らないでください。感電の原因となります。 

 

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。 

身体などからの静電気は、本製品の誤作動、故障の原因となります。 

 

温度変化の激しい場所（クーラーや暖房器のそばなど）におかないでください。 

本製品に結露が発生し、火災、感電、故障の原因となります。 

 

不安定な場所に置かないでください。 

バランスがくずれて倒れたり、落下しけがの原因となります。 

 

本製品の電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。 

抜くときは必ず電源プラグを持って抜いてください。 

電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、感電の原因となります。 

 

本製品の電源プラグとコンセントの間のほこりは、定期的に（半年に１回程度）取り除いてください。 

火災の原因となることがあります。 

 

移動させる場合は、本製品の電源プラグをコンセントから抜き、接続線を外したことを確認し行ってください。コードが傷つき、火災、感電の

原因となることがあります。 
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長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず本製品の電源プラグをコンセントから抜いてください。 

 

本製品の使用中や使用直後に稼働部分、ＡＣアダプタが高温になる場合があります。 

やけどの恐れがありますので注意してください。 

 

組立時は手袋を着用し、ケガの無いよう十分にご注意ください。 

 

組立時は指の挟み込みにご注意ください。 
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■ 内容物一覧 

 

梱包箱の中には以下の部品が入っております。組み立てを行う前に、すべての部品がそろっていることを確認してください。万一足りないものや損傷して

いるものがある場合は、購入された販売店にご連絡ください。 

※内容物一覧にある各部品の色は選択されたシミュレータの色により異なります。本資料の色は実物とは異なります。 

 

※「ACSIM-MINI2-S00(モーションなし)」の場合には「追記 ACSIM-MINI-S00 (モーションなし) 組立手順」P.- 130 -もご参照ください。 

※オプションをご購入の場合には「オプション 組立手順」P.- 44 - もご参照ください。 

 

記号 図 名称 個数 

M-ASSE 

 

組立 説明書 

（この資料） 
1 

M-SETUP 

 

設置 初期設定 説明書 1 

DISK 
 

セットアップディスク 1 
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記号 図 名称 個数 

CB2-S02 

 

コントロールボックス(注1) 1 

 

 

記号 図 名称 個数 

A 
 

六角レンチ 4mm 1 

B 

 

六角レンチ 5mm 1 

C 

 

スパナ 17mm/22mm 1 

  

 

(注1) 「ACSIM-MINI2-S00(モーションなし)」の場合には付属しません 
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記号 図 名称 個数  記号 図 名称 個数 

① 
 

メインフレーム 1  ⑩  
モニターステー 

アルミフレーム (500mm) 
2 

② 
 

フロントフレーム 1  ⑪  
ステアリングステー 

アルミフレーム (250mm) 
2 

③ 
 

サイドフレーム 右(注2) 1  ⑫  
シフターステー 

アルミフレーム (360mm) 
2 

④ 
 

サイドフレーム 左(注 2) 1  ⑬  
ペダルステー 

アルミフレーム (610mm) 
2 

⑤  サイドストレートフレーム 1  ⑭ 
 

※穴あり 

キーボードステー 

アルミフレーム (610mm) 
1 

⑥  シフター取付板 2  ⑮  
ステアリング板 1 

⑦  シフター取付 L 金具 2  ⑯  キーボード板 1 

⑧ 
 

シート回転フレーム(注3) 1  ⑰ 
 

マウス板 1 

⑨  
ペダル手前フレーム 1  ⑱ 

 

ペダル板 1 

  

 

(注2) 「ACSIM-MINI2-S00(モーションなし)」の場合にはアクチュエータは付属しません 

(注3) 「ACSIM-MINI2-S00(モーションなし)」の場合には付属しません 
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記号 図 名称 個数  記号 図 名称 個数 

⑲ 
 

シート横板 右 1  ㉗ 
M6-10  

ボルト 

M6-10 
16 

⑳  
シート横板 左 1  ㉘ 

M6-12  

ボルト 

M6-12 
19 

㉑ 
 

モニター板 1  ㉙ 
M6-16  

ボルト 

M6-16 
32 

㉒ 
 

モニターステーL 金具 4  ㉚ 
M6-18  

ボルト 

M6-18 
4 

㉓  

アルミフレームキャップ 

3060 
4  ㉛ 

M8-14  

ボルト 

M8-14 
4 

㉔  

アルミフレームキャップ 

3030 
13  ㉜ 

M6-45 
 

ボルト 

M6-45 
1 

㉕ 
 

シート回転盤キャップ(注4) 8  ㉝  
先入れナット 41 

㉖ 
 

メインフレームキャップ(注5) 16  ㉞  
スペーサー 小 38 

     ㉟ 
 

スペーサー 大 2 

  

 

(注4) 「ACSIM-MINI2-S00(モーションなし)」の場合には付属しません 

(注5) メインフレームにあるネジ穴の目隠しにご使用ください 
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■ アルミフレーム比較 

 

 

  

⑩モニターステー 

アルミフレーム (500mm) 

⑪ステアリングステー 

アルミフレーム (250mm) 

⑫シフターステー 

アルミフレーム (360mm) 

⑬ペダルステー 

アルミフレーム (610mm) 

⑭キーボードステー 

アルミフレーム (610mm) 
穴あり 
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■ スペーサーについて 

 

スペーサーは平らな面を板側、曲面になっている面をボルト側にし、ご使用ください 

 

  

平らな面 

曲面になっている面 

スペーサー(上から見た図) 

スペーサー(横から見た図) 

板 

ボルト 

スペーサー 
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■ L 字金具について 

 

 

  

L 字金具の穴の開いている場所が違い、取り付ける方向があります 

L 字金具の折り返し地点からの距離が短い方から先にボルトを取り付けてください 

短 

短 

アルミフレームと直角に L 字金具を取り付ける場合、図のようになります 
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「ACSIM-MINI-S00 (モーションなし)」の場合には「追記 ACSIM-MINI-S00 (モーションなし) 組立手順」P.- 130 - もご参照ください。 

 

 

 

 

手袋 組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください 

 
プラスドライバ 

オプション組立時に必要となる場合があります 

シャフト部分の長いものをご用意ください 

  

■組立手順 (ACSIM-MINI2-S02, ACSIM-MINI2-S00(モーションなし)共通 

★ご用意いただくもの 
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1 シート回転フレーム  

※「ACSIM-MINI-S00 (モーションなし)」の場合には「追記 ACSIM-MINI-S00 (モーションなし) 組立手順」P.- 130 -をご参照ください 

 

  

① 
⑧ 

㉛ 
M8-14 
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2 フロントフレーム 

 

  

① 

② 

㉗ 
M6-10 

㉗ 
M6-10 
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3 サイドフレーム 

※「ACSIM-MINI-S00 (モーションなし)」の場合にはアクチュエータは付属しません 

 

  

③ 

④ 

㉗ 
M6-10 

㉗ 
M6-10 

㉗ 
M6-10 

アクチュエータ 

アクチュエータ 

※左右にご注意ください 

※左右にご注意ください 
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※「ACSIM-MINI-S00 (モーションなし)」の場合には本組立はありません 

 

 

  

ナットを取り外す 
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※「ACSIM-MINI-S00 (モーションなし)」の場合には本組立は必要ではありません 

 

 

  

取り外したナットで固定する 
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4 ペダルフレーム 

 
  

⑨ 

㉚ 
M6-18 

㉞ 

㉞ 

㉚ 
M6-18 

ボルト 

スペーサー 

板 
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⑬ 
㉞ 

㉙ 
M6-16 

㉝ 

㉝ 

㉙ 
M6-16 

㉞ 

アルミフレーム 

スペーサー 

ボルト 

板 
先入れナット 
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㉙ 
M6-16 

㉞ 

㉙ 
M6-16 

㉝ 

㉝ 

⑱ 

アルミフレーム 

スペーサー 

ボルト 

板 
先入れナット 
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5 ステアリングフレーム 

 

 

  

⑪ 

㉙ 
M6-16 

㉚ 
M6-18 

㉞ 

㉝ 

㉝ 

㉚ 
M6-18 

㉙ 
M6-16 

前方、後方で使用するボルト、 

スペーサーの有無にご注意ください 

※スペーサーなし 

アルミフレーム 

スペーサー 

ボルト 

板 
先入れナット 
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㉙ 
M6-16 

㉞ 

㉝ 

㉝ 

⑮ 

アルミフレーム 

スペーサー 

ボルト 

板 
先入れナット 
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- 28 - 

 

6 モニタフレーム 

 

  

⑩ 

㉝ 

㉙ 
M6-16 

㉒ 

㉒ 

先に取付け 

短 

㉘ 
M6-12 

㉙ 
M6-16 
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㉝ 

㉞ 

㉙ 
M6-16 

㉑ 

㉙ 
M6-16 

アルミフレーム 

スペーサー 

ボルト 

板 
先入れナット 
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7 マウスフレーム 

 

  

㉝ 

㉞ 

㉙ 
M6-16 ⑰ 

アルミフレーム 

スペーサー 

ボルト 

板 
先入れナット 
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8 シート横板 

※「ACSIM-MINI-S00 (モーションなし)」の場合には「追記 ACSIM-MINI-S00 (モーションなし) 組立手順」P.- 130 -をご参照ください 

 

  

㉘ 
M6-12 

⑳ 

㉞ 

⑲ 

㉞ 

※取付けるシートの幅に合わせてネジ穴を選択してください 

ボルト 

スペーサー 

板 
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9 サイドストレートフレーム 

※サイド強化フレーム(オプション)をご購入の場合には「サイド強化フレーム」P.- 45 -をご参照ください 

 

 
  

⑤ ㉗ 
M6-10 

※ネジ穴が垂直に揃うようにお取り付け

ください 
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10 シフターフレーム 

 

  

㉝ 

㉙ 
M6-16 

㉞ 

㉞ 

㉞ 

㉘ 
M6-12 

⑫ ⑥ 

⑥ ※A の方向からの取付イメージ 

※Bの方向からの取付イメージ 

ボルト 

スペーサー 

板 
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㉝ 

㉝ 
⑦ 

⑦ 

㉘ 
M6-12 

アルミフレーム 

ボルト 

板 
先入れナット 
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11 キーボードフレーム 

 

  

⑭ 
㉜ 

M6-45 

㉟ 

㉝ 

㉘ 
M6-12 

⑯ 

※穴 
アルミフレーム 

ボルト 

板 
先入れナット 

※板の折り返しが上方向となるようにお取り付けください 
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12 キャップ 

 

  

㉓ 

㉓ 
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㉔ 
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㉔ 

㉔ 
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㉔ 

㉔ 
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㉔ 
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※「ACSIM-MINI-S00 (モーションなし)」の場合には本組立は必要ではありません 

 

  

㉕ 

㉕ 

㉕ ㉕ 
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12 コントロールボックスとの接続 

同じ軸番号同士を接続します 

※「ACSIM-MINI-S00 (モーションなし)」の場合には本組立は必要ではありません 

 

※引き続き、別紙「設置 初期設定 説明書」をご参照ください 

  

  

5 6 

カバー取外し状態 

※説明のためにカバーを取外しています 

カバーの取外しの必要はありません 

5 6 

コネクタ部分 

CB2-S02 

x … x: 軸番号 
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■ サイド強化フレーム 内容物一覧 (オプション) 

 

サイド強化フレーム（オプション商品）をご購入の場合には下記の部品が別途付属いたします。組み立てを行う前に、すべての部品がそろっていることを

確認してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合は、購入された販売店にご連絡ください。 

 

記号 図 名称 個数 

O-SF-① 

 

サイド強化フレーム 1 

O-SF-② 
M6-10  

ボルト 

M6-10 
8 

  

■オプション 組立手順 
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OSF-1 サイド強化フレーム 

※既にサイドストレートフレームが取付けられている場合には取り外します 
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O-SF-① 
O-SF-② 

M6-10 

O-SF-② 
M6-10 

O-SF-② 
M6-10 
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■ ４軸アップグレード 内容物一覧 (オプション) 

 

４軸アップグレード（オプション商品）をご購入の場合には下記の部品が別途付属いたします。組み立てを行う前に、すべての部品がそろっていることを

確認してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合は、購入された販売店にご連絡ください。 

 

記号 図 名称 個数 セット数 合計 

O-4C-① 

 

４C 軸フレーム 1 

×２ 

2 

O-4C-②  4C フレーム固定板 2 4 

O-4C-③ 
M8-40  

ボルト 

M8-40 
2 4 
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・次の部品は本体購入後に新たに本オプションを追加購入された場合に付属します 

・本体購入時に本オプションを同時に購入された場合、コントロールボックスは組立済み（アップグレード済み）となり次の部品は付属しません 

 

セット記号 記号 図 名称 個数 セット数 合計 

O-4C-S[x(注6)] 

O-4C-④ 
M4-6  

ネジ 

M4-6 
2 

×4 

8 

O-4C-⑤  
4C アンプ 1 4 

O-4C-⑥ 
 

専用ケーブル 1 4 

O-4C-⑦ 
 

電源ケーブル 1 4 

O-4C-⑧ 
 

通信ケーブル 1 4 

O-4C-⑨  タイラップ(注7) 1 4 

  

 

(注6) x:１～４の軸番号となります 

(注7) ケーブルの整理等にご使用ください 
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O4C-1 本体 アップグレード 

※本組立は必ず２名以上で行ってください、１名での組立は絶対に行わないでください 

４C 軸フレーム上にシミュレータ本体が載る形で組み立てます 

 

  

 

O-4C-③ 
M8-40 

O-4C-① 

O-4C-② 

O-4C-① 

O-4C-③ 
M8-40 

O-4C-② 

O-4C-① 

「シミュレータ本体」、「O-4C-①（４C 軸フレーム）」をそれぞれ別の作業者

が支えて組立を行ってください 
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組立の様子 

作業者①が４C 軸フレームを支え、作業者②がシミュレータ本体を持ち上げ、４C 軸フレームの上に載せてください 

※シート取付け済みのシミュレータ本体での組立の様子となります 

 
  

O-4C-① 

作業者① 

作業者② 

シミュレータ本体 
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O4C-2 コントロールボックス アップグレード 

本体購入時に本オプションを同時にご購入された場合、本組立は必要ではありません 

 

コントロールボックスのフタを開けます。 
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軸番号が左から[1][2][3][4]…となるようにアンプを配置し、ネジで固定してください 

 

  

１～８の軸番号が 

記されています 

O-4C-⑤ 

O-4C-④ 
M4-6 

O-4C-④ 
M4-6 

4 3 2 1 

x … x: 軸番号 
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同じ軸番号同士を電源ケーブルで接続してください 

 

  

O-4C-⑦(電源ケーブル) ※長さが異なるケーブルとなります 

軸番号[1]が最長のケーブル、軸番号[8]が最短のケーブルとなります 

  

1 

2 

3 

4 

O-4C-⑦ 

同じ軸番号同士を電源ケーブルで接続します 

x … x: 軸番号 

4 3 2 1 



- 54 - 

 

同じ軸番号同士を通信ケーブルで接続してください 

 
  

O-4C-⑧ (通信ケーブル) ※同じ長さのケーブルとなります 

※形状が LAN ケーブルの場合があります。 

  

O-4C-⑧ 

1 2 3 4 

同じ軸番号同士を通信ケーブルで接続します 

x … x: 軸番号 

4 3 2 1 



- 55 - 

 

専用ケーブルを接続します 

 

  

O-4C-⑥ (専用ケーブル)  

専用ケーブルを接続します 

O-4C-⑥ 

 

x … x: 軸番号 

4 3 2 1 



- 56 - 

 

O4C-3 コントロールボックスとの接続 

同じ軸番号同士を接続します 

 

※引き続き、別紙「設置 初期設定 説明書」をご参照ください【「ACSIM 設定－アクチュエータ設定」を確認してください】 

  

コネクタ部分 

x … x: 軸番号 

  
1 2 

3 4 

1 2 3 4 



- 57 - 

 

■ ８軸アップグレード 内容物一覧 (オプション) 

 

８軸アップグレード（オプション商品）をご購入の場合には下記の部品が別途付属いたします。組み立てを行う前に、すべての部品がそろっていることを

確認してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合は、購入された販売店にご連絡ください。 

 

記号 図 名称 個数 

O-8C-A  
スパナ 1 

O-8C-B 
 

ラチェット・ソケット 1 

O-8C-C 

 

潤滑油 1 

 

  



- 58 - 

 

記号 図 名称 個数 

O-8C-① 
 

8C フレーム A 2 

O-8C-② 
 

8C フレーム B 1 

O-8C-③ 
 

8C フレーム C 1 

O-8C-④ 
 

8C フレーム D 2 

O-8C-⑤ 
 

8C フレーム E 2 

O-8C-⑥ 
M6-40  

ボルト 

M6-40 
12 

O-8C-⑦ 
M6-80  

ボルト 

M6-80 
4 

O-8C-⑧ 
 

ナット 

M6 
12 

O-8C-⑨ 
 

フランジナット 

M6 
4 

O-8C-⑩  

ワッシャー 

M6-16-2 
12 

  



- 59 - 

 

次の部品は本体購入後に新たに本オプションを追加購入された場合に付属します 

・本体購入時に本オプションを同時に購入された場合、コントロールボックスは組立済み（アップグレード済み）となり次の部品は付属しません 

 

セット記号 記号 図 名称 個数 セット数 合計 

O-8C-S[x(注8)] 

O-8C-⑪ 
M4-6  

ネジ 

M4-6 
2 

×2 

4 

O-8C-⑫  
8C アンプ 1 2 

O-8C-⑬ 
 

専用ケーブル 1 2 

O-8C-⑭ 
 

電源ケーブル 1 2 

O-8C-⑮ 
 

通信ケーブル 1 2 

O-8C-⑯  タイラップ(注9) 1 2 

 

  

 

(注8) x:7～8 の軸番号となります 

(注9) ケーブルの整理等にご使用ください 



- 60 - 

 

O8C-1 「８軸上フレーム」 組立 

 

 

  

O-8C-③ 

O-8C-⑤ 

O-8C-⑧ 

O-8C-⑥ 
M6-40 

O-8C-⑩ 

：同じ部品を使います 



- 61 - 

 

 

  



- 62 - 

 

 

  

O-8C-④ 



- 63 - 

 

 

  



- 64 - 

 

 

  

O-8C-⑥ 
M6-40 

O-8C-⑩ 

O-8C-⑧ 

：同じ部品を使います 



- 65 - 

 

 

  



- 66 - 

 

O8C-2 「８軸上フレーム」 取付 

※本組立は必ず２名以上で行ってください、１名での組立は絶対に行わないでください 

シミュレータ本体の前方部分を持ち上げ、シミュレータ後方部分が床につくように直立させてください 

※シート取付け済みのシミュレータ本体での組立の様子となります 

 
  

持ち上げる 



- 67 - 

 

シミュレータ本体を支えている台座部分を４箇所取り外します 

 

  

O-8C-A 
※10mm 側を使用します 

※取り外したワッシャー部分のみ元の場所へ戻します 

※取り外した「ロックナット」（再利用）は以降の手順にて使用します 



- 68 - 

 

シミュレータ本体へ「８軸上フレーム」を取付けます 

 

  

：取付け辛い場合にはこの部分のボルトを少し緩めてください。 

取付けが完了しましたら緩めたボルトを締めなおしてください。 



- 69 - 

 

シミュレータ本体へ「８軸上フレーム」を「ロックナット」（再利用）を使用し４箇所固定します 

 

  

※「ロックナット」（再利用）の方向に注意してください 

「ロックナット」（再利用） 

O-8C-A 

※10mm側を使用します 

O-8C-B 



- 70 - 

 

O8C-3 「８軸下フレーム」 組立 

※本組立は必ず２名以上で行ってください、１名での組立は絶対に行わないでください 

シミュレータ本体の前方部分を持ち、シミュレータを床に置いた状態にします 

 

 

  



- 71 - 

 

保護フィルムを剥がしてご使用ください 

 

  

保護フィルムを剥がしてください 



- 72 - 

 

シミュレータ本体の後方を持ち上げ、黄色いライン上に「８軸上フレーム」の車輪が載るように O-8C-①の位置を調整しシミュレータ本体を着地させてく

ださい 

 

  

O-8C-① 

※この写真では保護フィルムが貼られた状態となっております 

保護フィルムは剥がしてください 

持ち上げる 



- 73 - 

 

シミュレータ本体の前方を持ち上げ、黄色いライン上に「８軸上フレーム」の車輪が載るように O-8C-①の位置を調整しシミュレータ本体を着地させてく

ださい 

 

  

O-8C-① 

※この写真では保護フィルムが貼られた状態となっております 

保護フィルムは剥がしてください 

持ち上げる 



- 74 - 

 

シミュレータ本体の前方を持ち上げ、「８軸上フレーム」中央部ローラーが O-8C-②の中央部レールに入るように位置を調整しシミュレータ本体を着地させ

てください 

 

  

O-8C-② 

「８軸上フレーム」 



- 75 - 

 

説明の為、シミュレータ本体を消去した状態となっております 

シミュレータ本体の前方、後方を持ち上げ位置を調整しながら組立を行ってください 

 

  

：同じ部品を使います 

O-8C-⑨ 

O-8C-⑦ 
M6-80 



- 76 - 

 

説明の為、シミュレータ本体を消去した状態となっております 

アクチュエータよりナットを取り外します 

 

  

※取り外した「ナット」（再利用）は以降の手順にて使用します 



- 77 - 

 

説明の為、シミュレータ本体を消去した状態となっております 

アクチュエータを「８軸上フレーム」に取付けます 

 

  

O-8C-④ 
「ナット」（再利用） 



- 78 - 

 

説明の為、シミュレータ本体を消去した状態となっております 

「８軸上フレーム」の車輪と「８軸下フレーム」が接している部分へ潤滑油を塗布してください 

 

  

O-8C-C 



- 79 - 

 

 

O8C-4 コントロールボックス アップグレード 

本体購入時に本オプションを同時にご購入された場合、一部組立済みとなっております 

 

コントロールボックスのフタを開けます。 

 

 

  



- 80 - 

 

軸番号が左から…[7][8]となるようにアンプを配置し、ネジで固定してください 

 

  

１～８の軸番号が 

記されています 

O-8C-⑫ 

O-8C-⑪ 
M4-6 

O-8C-⑪ 
M4-6 

7 8 

x … x: 軸番号 



- 81 - 

 

同じ軸番号同士を電源ケーブルで接続してください 

 

  

O-8C-⑭ (電源ケーブル) ※長さが異なるケーブルとなります 

軸番号[1]が最長のケーブル、軸番号[8]が最短のケーブルとなります 

  
7 8 

O-8C-⑭ 

同じ軸番号同士を電源ケーブルで接続します 

x … x: 軸番号 

7 

8 



- 82 - 

 

同じ軸番号同士を通信ケーブルで接続してください 

 
  

O-8C-⑮(通信ケーブル) ※同じ長さのケーブルとなります 

※形状が LAN ケーブルの場合があります。 

 

  

O-8C-⑮ 

7 8 

7 8 

同じ軸番号同士を通信ケーブルで接続します 

x … x: 軸番号 



- 83 - 

 

専用ケーブルを接続します 

 

  

O-8C-⑬(専用ケーブル) 

 

7 8 

専用ケーブルを接続します 

O-8C-⑬ 

 

x … x: 軸番号 



- 84 - 

 

O8C-5 コントロールボックスとの接続 

同じ軸番号同士を接続します 

 

※引き続き、別紙「設置 初期設定 説明書」をご参照ください【「ACSIM 設定－アクチュエータ設定」を確認してください】 

  

コネクタ部分 

x … x: 軸番号 

7 8 

7 

8 

  



- 85 - 

 

■ モニターフレーム 内容物一覧 (オプション) 

 

モニターフレーム（オプション商品）をご購入の場合には下記の部品が別途付属いたします。組み立てを行う前に、すべての部品がそろっていることを確

認してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合は、購入された販売店にご連絡ください。 

 

記号 図 名称 個数 

O-MF-A  スパナ 1 

O-MF-B  

六角レンチ 

M8 
1 

  



- 86 - 

 

記号 図 名称 個数 

O-MF-① 
 

横フレーム 

横幅 1380mm 用 

2 

購入したモニターフレームの種類により何れか１種類が付属します 

横フレーム 

横幅 1240mm 用 

横フレーム 

横幅 580mm 用 

 

記号 図 名称 個数 

O-MF-② 

 

L 字ジョイント 12 

O-MF-③ 
 

L 字ジョイントナッ

ト 
24 

O-MF-④ 
 

L 字ジョイントネジ 24 

 

  



- 87 - 

 

記号 図 名称 個数 

O-MF-⑤ 
 

キャスタ 4 

O-MF-⑥ 
 

台座・中央フレーム 

(400mm) 
4 

O-MF-⑦ 
M8-16  

座金組込ネジ 

M8-1６ 
8 

O-MF-⑧ 
 

キャップ 10 

O-MF-⑨ 
 

ナット 

M8 
12 

O-MF-⑩ 
 

両サイド縦フレーム 

(1000mm) 
2 

O-MF-⑪ 
 

モニター取付金具 4 

  



- 88 - 

 

モニターフレーム 横幅 580mm 用をご購入の場合には下記の部品が別途付属いたします。組み立てを行う前に、すべての部品がそろっていることを確認

してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合は、購入された販売店にご連絡ください。 

 

セット記号 記号 図 名称 個数 

O-MF-S1 

O-MF-⑫ 
 

長方形金具４穴 2 

O-MF-⑬ 
M8-15  

ボルト 

M8-15 
8 

O-MF-⑭ 
 

後入れナット 

M8 
8 

O-MF-⑮ 
 

L 字ジョイント金具 

突起無し 
1 

 

  



- 89 - 

 

OMF-1 「モニターフレーム」 組立 

キャスター部 組立 

２セット作成します 

 

  

O-MF-⑧ 

O-MF-⑥ 
O-MF-③ 

  O-MF-④ 

O-MF-② 

O-MF-⑨ 

O-MF-⑤ 



- 90 - 

 

 

  



- 91 - 

 

 
  

O-MF-⑩ 



- 92 - 

 

 

  



- 93 - 

 

 

  

O-MF-③ 

O-MF-② 

  

O-MF-④ 



- 94 - 

 

 

  

  

O-MF-① 

購入したモニターフレームの種類により長さが異なります 

横幅 1380mm 用：1300mm 

横幅 1240mm 用：1160mm 

横幅 580mm 用：500mm 



- 95 - 

 

 

  



- 96 - 

 

 

  

O-MF-③ 

O-MF-④ 

O-MF-② 

  



- 97 - 

 

 

  



- 98 - 

 

 

  



- 99 - 

 

 

  

  

O-MF-⑥ 



- 100 - 

 

 

  



- 101 - 

 

モニター取付金具 組立 

 

 

  

O-MF-⑨ 

O-MF-⑪ 
O-MF-⑦ 

M8-16 
  



- 102 - 

 

 

  

取付けされるモニターの取付け穴の位置に合わせて

幅を調整してください 

モニター側ネジが「M4」の場合 

モニター側ネジが「M6」の場合 

※モニター取付けに使用するネジ

のサイズにより使用するネジ穴が

異なります 



- 103 - 

 

キャップ取付 

 

 

  

O-MF-⑧ 



- 104 - 

 

完成 

 

 

  



- 105 - 

 

OMF-2 「モニターフレーム 横幅 580mm 用」３画面モニターフレームとしてご使用の場合 

取付けるモニターのサイズによりモニターフレームの組立方法を選択してください 

 

  

通常パターン 

パターン A 

パターン B 

・組み換えの必要はありません 

・取付けるモニターのサイズが４０インチ程度

の場合 

・組み換えの必要があります 

・取付けるモニターのサイズが３５インチ程度

の場合 

・組み換えの必要があります 

・取付けるモニターのサイズが３０インチ程度

の場合 



- 106 - 

 

OMF-2 「モニターフレーム 横幅 580mm 用」通常パターン 

 

  



- 107 - 

 

OMF-4 「モニターフレーム 横幅 580mm 用」パターン A 

サイドモニターフレームのキャスター部を取外し、中央のモニターフレームのキャスター部へ連結します 

 

 

 

  

中央モニターフレーム 

サイドモニターフレーム 



- 108 - 

 

キャスターを取り外します 

 

  

  

中央モニターフレーム 

サイドモニターフレーム 

取外します 



- 109 - 

 

取り外したサイドモニターフレームのキャスター部を、中央のモニターフレームのキャスター部へ連結します 

 

  

  

O-MF-⑭ 

O-MF-④ 

O-MF-⑮ 

中央モニターフレーム 

サイドモニターフレーム 



- 110 - 

 

 

  



- 111 - 

 

OMF-3 「モニターフレーム 横幅 580mm 用」パターン B 

サイドモニターフレームの縦フレームを取外し、中央モニターフレームに直接連結します 

 

 

  

中央モニターフレーム 

サイドモニターフレーム 



- 112 - 

 

サイドモニターフレームの縦フレームを取外します 

 
  

  

中央モニターフレーム サイドモニターフレーム 

取外します 



- 113 - 

 

縦フレームを取外したサイドモニターフレームを、中央モニターフレームに直接連結します 

 

  

O-MF-⑭ 

O-MF-⑬ 
M8-15 

O-MF-⑫   

  

中央モニターフレーム サイドモニターフレーム 

※４ヵ所全てのボルト、ナットは使用しません 

・サイドモニターフレーム側：1～2 ヵ所 

・中央モニターフレーム側：1 ヵ所 



- 114 - 

 

 

  

  

サイドモニターフレーム 

中央モニターフレーム 

１～2 ヵ所 

１ヵ所 



- 115 - 

 

 

  



- 116 - 

 

■ ３軸アップグレード（シリンダー縦型） 内容物一覧 (オプション) 

 

４軸アップグレード（オプション商品）をご購入の場合には下記の部品が別途付属いたします。組み立てを行う前に、すべての部品がそろっていることを

確認してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合は、購入された販売店にご連絡ください。 

※本商品の組立には別途「サイド強化フレーム（オプション商品）」が必要となります。 

※8 軸アップグレードキット(ACSIM-MINI2-YAW-FRAME)と同時使用の場合、使用する軸数は２軸となります。 

記号 図 名称 個数 備考 

O-3C-① 
 

３C 軸フレーム 1 

 

O-3C-② 
 

3C アクチュエータ 1 
8 軸アップグレードキット(ACSIM-MINI2-YAW-FRAME)と同時

購入の場合には付属しません 

O-3C-③ 

 
アクチュエータ板 1 

8 軸アップグレードキット(ACSIM-MINI2-YAW-FRAME)と同時

購入の場合には付属しません 

O-3C-④ 
 

ロックナット 1 
 

O-3C-⑤ 
M6-16  

ボルト 

M6-16 
4 

8 軸アップグレードキット(ACSIM-MINI2-YAW-FRAME)と同時

購入の場合には付属しません 

O-3C-⑥ 
M6-12  

ボルト 

M6-12 
8 

 

O-3C-⑦ 
M6-18  

ボルト 

M6-18 
4 

 

  



- 117 - 

 

 

記号 図 名称 個数 備考 

O-3C-⑭  
3C アクチュエータ 

代替部品 
1 

8 軸アップグレードキット(ACSIM-MINI2-YAW-FRAME)と同時

購入の場合に付属します 

O-3C-⑮ 
 

シート取付用 

スペーサー 
4 

シート取付け時にご使用ください。 

O-3C-⑯  
シート取付用 

ボルト M8-50 
4 

シート取付け時にご使用ください。 

O-3C-⑰ 
 

シート取付用 

ワッシャー 
4 

シート取付け時にご使用ください。 

 

  



- 118 - 

 

 

・次の部品は本体購入後に新たに本オプションを追加購入された場合に付属します 

・本体購入時に本オプションを同時に購入された場合、コントロールボックスは組立済み（アップグレード済み）となり次の部品は付属しません 

 

セット記号 記号 図 名称 個数 セット数 合計 

O-3C-S[x(注10)] 

O-3C-⑧ 
M4-6  

ネジ 

M4-6 
2 

×3 

6 

O-3C-⑨  
3C アンプ 1 3 

O-3C-⑩ 
 

専用ケーブル 1 3 

O-3C-⑪ 
 

電源ケーブル 1 3 

O-3C-⑫ 
 

通信ケーブル 1 3 

O-3C-⑬  タイラップ(注11) 1 3 

  

 

(注10) x:５～７の軸番号となります 

(注11) ケーブルの整理等にご使用ください 



- 119 - 

 

O3C-1 本体 アップグレード 

本体からシート部分を取り外します 

※本商品の組立には別途「サイド強化フレーム（オプション商品）」が必要となります。 

 

  



- 120 - 

 

 

 

  

O-3C-① 

O-3C-⑦ 
M6-18 

O-3C-⑥ 
M6-12 

O-3C-⑥ 
M6-12 



- 121 - 

 

 

  

8 軸アップグレードキット(ACSIM-MINI2-YAW-FRAME)

と同時使用の場合には O-3C-⑭をご使用ください 

  

O-3C-③ 

この部分に「スペーサー」があります 

２～3 山残す 

「O-3C-③」が画像のようになる位置で 

締付けてください 

O-3C-⑭ 
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O-3C-② 

O-3C-⑤ 
M6-16 

※黒いモーター部分が下側になるよう 

取り付けてください 

8 軸アップグレードキット(ACSIM-MINI2-YAW-

FRAME)と同時使用の場合には本組立はありません 



- 123 - 

 

 

  

  

O-3C-④ 

O-3C-② 

※「ロックナット」の方向に注意してください 

8 軸アップグレードキット(ACSIM-MINI2-YAW-FRAME)

と同時使用の場合には O-3C-⑭をご使用ください 

O-3C-④ 

O-3C-⑭ 



- 124 - 

 

O3C-2 コントロールボックス アップグレード 

本体購入時に本オプションを同時にご購入された場合、一部組立済みとなっております 

 

コントロールボックスのフタを開けます。 

 

 

  

8 軸アップグレードキット (ACSIM-MINI2-

YAW-FRAME)と同時使用の場合には[7]番軸は

8 軸アップグレードキット側で使用します。 
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軸番号が左から…[5][6][7]となるようにアンプを配置し、ネジで固定してください 

 

  

１～８の軸番号が 

記されています 

O-3C-⑨ 

O-3C-⑧ 
M4-6 

O-3C-⑧ 
M4-6 

7 

x … x: 軸番号 

5 6 
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同じ軸番号同士を電源ケーブルで接続してください 

 

  

O-3C-⑪(電源ケーブル) ※長さが異なるケーブルとなります 

軸番号[1]が最長のケーブル、軸番号[8]が最短のケーブルとなります 

  

7 

O-3C-⑪ 

同じ軸番号同士を電源ケーブルで接続します 

x … x: 軸番号 

7 

6 

5 6 

5 



- 127 - 

 

同じ軸番号同士を通信ケーブルで接続してください 

 
  

O-3C-⑫ (通信ケーブル) ※同じ長さのケーブルとなります 

※形状が LAN ケーブルの場合があります。 

 

  

O-3C-⑫ 

7 6 

7 5 

同じ軸番号同士を通信ケーブルで接続します 

x … x: 軸番号 

6 

5 



- 128 - 

 

専用ケーブルを接続します 

 

  

O-3C-⑩ (専用ケーブル) 

 

7 5 

専用ケーブルを接続します 

O-3C-⑩ 

x … x: 軸番号 

6 
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O3C-3 コントロールボックスとの接続 

同じ軸番号同士を接続します 

 

※引き続き、別紙「設置 初期設定 説明書」をご参照ください【「ACSIM 設定－アクチュエータ設定」を確認してください】 

  

コネクタ部分 

x … x: 軸番号 

7 6 

7 

6 

  

5 

5 

8 軸アップグレードキット (ACSIM-MINI2-

YAW-FRAME)と同時使用の場合には[7]番軸は

8 軸アップグレードキット側で使用します。 
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■ ACSIM-MINI2-S00 (モーションなし) 追加 内容物一覧 

 

「ACSIM-MINI2-S00 (モーションなし)」の場合には下記の部品が別途付属いたします。組み立てを行う前に、すべての部品がそろっていることを確認し

てください。万一足りないものや損傷しているものがある場合は、購入された販売店にご連絡ください。 

 

記号 図 名称 個数  記号 図 名称 個数 

㊱ 
 

シート台 1  ㊵ 
M6-10  

ボルト 

M6-10 
4 

㊲  
シートステー 

アルミフレーム (440mm) 
4  ㊶ 

M6-12  

ボルト 

M6-12 
20 

㊳ 
 

シートステーL 金具 8  ㊷ 
M6-16  

ボルト 

M6-16 
4 

㊴  

アルミフレームキャップ 

3030 
8  ㊸ 

 
先入れナット 24 

     ㊹  
スペーサー 小 4 

  

■追記 ACSIM-MINI-S00 (モーションなし) 組立手順 
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N-1 シートフレーム 

 

 

  

㊲ 
① 

㊸ 

㊶ 
M6-12 

㊱ 

㊵ 
M6-10 

㊵ 
M6-10 

㊶ 
M6-12 
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㊲ 

㊶ 
M6-12 

㊳ 

㊸ 

㊶ 
M6-12 

長穴 

長穴 

※L 字金具には方向があります 

長穴の場所にご注意ください 
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N-2 シート横板 

 

  

⑲ 

⑳ 

㊷ 
M6-16 

㊹ 

㊸ 

アルミフレーム 

スペーサー 

ボルト 
板 

先入れナット 
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- 137 - 

 

 

 

  

㊴ 

㊴ 

㊴ 

㊴ 
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